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粘性タイプの雨だれ除去洗剤 -外壁用

ネ バ ド ー レ

BRAND

腰壁・壁面・看板・テントの雨だれ、浴槽の皮脂
汚れ、換気扇の油汚れなどの重汚染用洗剤
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原液使用　＊20 倍～ 30 倍に希釈してもお使いになれますが、粘性率は下がります。（使用前には必ずテスト洗浄を行って下さい）

■シャンパー、ローラー、刷毛などでネバドーレを塗布し、擦って下さい。（洗浄場所や広さによって、塗布する道具をお選び
　下さい）
■希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく洗浄面に吹付け、スポンジ、パッド、ステンレスブラシなどで擦って下さい。
■洗剤が汚れに浸透するまで約 5分～ 10 分ほど反応時間を置いて下さい。

【希釈率】

【使用方法】

塗布ツールイメージ 洗浄ツールイメージ

アマドーレブラシと合わせてお使い
になると抜群の洗浄力を発揮します

アマドーレブラシbyトライ・レボテック
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■製品名：新ネバドーレ　■容量：4リットル　■液性：アルカリ性　■界面活性剤：生分解性　
■成分：メタケイ酸ソーダ、2- アミノエタノールほか　■原産国：米国

【仕様】

■子供の手に届かないところに保管して下さい■皮膚に触れたり眼に入らないよう注意して下さい■飲み込むと危険です■ゴム手袋をお使いください■屋外に保管しないで
下さい■40℃を超える場所に保管しないで下さい ( 容器破損と液漏れの原因となります）■使用する前に目立たない場所でお試し下さい■用途以外に使用しないで下さい■
一度容器から出した洗剤は戻さないで下さい■凍結させないで下さい■蓋をしっかり締めて保管して下さい。

超 強 力 雨 だ れ 除 去 洗 剤

新ネバドーレは、アマドーレの増粘タイプとして開発された製品です。　粘性を加えたことにより壁面
への密着性と浸透性が強化され、従来品よりも高い洗浄力を可能にしました。

新たに”油汚れ”と”皮脂汚れ”に効果が高い成分を配合し、使用
できる幅が広がりました。
用途が増えたことにより、重汚染の強力洗剤として一つの製品で対
応が可能となり、コスト削減にもつながります。　ひどい汚れに対
しては原液で使用することにより、時間の短縮につながり、また汚
れの度合によって 30 倍まで薄めてお使い頂けます。

ガスコンロの油汚れ

看 板 の 雨 だ れ

新ネバドーレの高い粘性率が壁面に密着して垂れずに留まるため洗浄効果がUP

VTR

新 ネバドーレ

Before A f t e r


